
quattro ruote motrici



caratteristiche

Quattro ruote motrici
Velocità massima 10 Km/h
Sedile in esecuzione modulare da cm. 37 (14,5”) 
a cm 56 (22”) - ogni 2,5 cm (1”)
Sedile in esecuzione standard da cm. 40,5 (16”) 
a cm 56 (22”) - ogni 2,5 cm (1”)
Lunghezza totale cm. 115
Larghezza totale cm. 71
Altezza del sedile da terra: cm 47,5 (anteriore) - cm 42,5 (posteriore)
Pneumatici gonfiabili da 14”
Portata massima: Kg. 182 
(Kg. 155 con opzione seduta regolabile in altezza)

opzioni di posizionamento

Possibilità di dispositivo di regolazione seduta in altezza 
con elevazione massima di cm. 30,5 (12”)
Con la seduta regolata in altezza, il basculamento è limitato 
ad un massimo di 50°
Regolazione elettrica in inclinazione delle pedane
Regolazione elettrica dell’inclinazione seduta
Regolazione elettrica dell’inclinazione schienale
Appoggiatesta

extra e alternative

Paraurti posteriore ruote
Porta bagagli
Cintura di sicurezza
Comando accompagnatore
Braccioli ribaltabili ed altro ancora.....(vedi scheda ordine)



Nuova generazione 4x4

Alta velocità, ridotto raggio di sterzata, massima efficenza di guida
e di controllo delle quattro ruote motrici
Barra di torsione stabilizzatrice anteriore
Cerchi in lega di semplice estrazione per sostituzione pneumatici
Ruote anteriori con dispositivo bloccasterzo
Design innovativo, con possibilità di personalizazione 
con decalcomanie
Sistema di seduta strutturata ed integrata con possibili soluzioni 
migliorative, completamente modulare
Ultima generazione di sitema comando (joystick) Dynamic
Ampie possibilità di regolazione elettrica della carrozzina
Impianto di illuminazione a LED 24V, ad alta intensità

colori
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