
 

 

SCHEDA TECNICA 

SCOOTER MOD. CARPO 3 E 4 XD PLUS   

 

PRODOTTURE: Vermeiren - Belgio 

DESCRIZIONE: Scooter mod. CARPO 3 e 4 XD PLUS  

CODICE ISO:  12.21.27.009-12.24.03.163-12.24.06.163 
          (riconducibile) 

REPERTORIO DM SSN Nr: 223104/R 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:  
 
DATI    CARPO 3 CARPO 4  
  
Lunghezza   140 cm.   145 cm. 
Larghezza   66 cm.  66 cm.   
Altezza    120 cm.  120 cm.  
Peso (batterie escl.)  127 Kg.  131 Kg. 
Motore    Nom.750 W Nom.750 W 
Batterie                      2 x gel 12 V / 55/70 Ah 
Caricabatterie                        8 Amp (external) 
Comando    2,86 m  2,96 m 
Guida                         Manubrio a delta 
Illuminazione               Di serie  Di serie 
Indicatori di direz.   Di serie  Di serie 
Ruote anteriori (nr.)  pneum. da 13” (1) pneum. da 14” (2) 
Ruote posteriori (nr.)  pneum. da 14” (2) pneum. da 14” (2) 

Velocità massima   15 Km/h  15 Km/h 
Autonomia   ca. 40/55 Km ca. 40/55 Km 
Portata nominale (carico max) 150 Kg  150 Kg 
Pendenza massima        9°/15%  9°/15% 
Altezza max ostacolo  10 cm.  10 cm. 
Protezione antiribaltam.   Di serie  Di serie 
Cestello    Di serie  Di serie  
 
Motore potenziato per salite particolarmente ripide e strade con manto disconnesso. 
 

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1 
 
 

 
CONFORMITÀ: Lo scooter CARPO 3 e 4 XD PLUS è stato sottoposto a test e controlli di qualità di varie nazioni 
Europee, il marchio TÜV è riportato sul telaio, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.  
Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. 
La carrozzina viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti 
normative Europee: EN 1041 – EN 14971 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiata CE. 
 

GARANZIA:  Lo scooter CARPO 3 e 4 XD PLUS è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 
inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni. 


